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= Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050

(Basel-Stadt 2037, Zirich 2040) Holz: 11.8% Heizdl,

40.7%

= Heizung: ca. 58 %, Warmwasser: ca. 46 %
wasser

= Heiz6l: 29.9 %
= Gas: 16.4 %

Gas; 17.6%

Warmepumpe;

= ca. 1 Mio Wohngebaude brauchen 17.0%

neue Warmeerzeuger

Fragestellungen

= Dekarbonisierung beim Heizungsersatz — fossil zu erneuerbar, wie einfach das mdglich?

= Wie kbnnen Ressourcen gespart werden?

Quellen: BFS — Volkszahlung, Gebaude- und Wohnungsstatistik, www.bfs.admin.ch
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Quellen: BFS Gebaude- und Wohnungsstatistik, 2022
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Hauptenergiequellen der
Heizung und Kanton
Wohnen, 2021

Quelle: BFS Gebaude- und Wohnungsstatistik, 2022
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Heizungsersatz

Bestehend: Ol
= Heizkessel, Warmwasserspeicher und Oltank

= Neue Heizung
= Anschluss an Fernwarme/Nahwarme

= Platz fur Warmepumpe oder Holz-/Pelletfeuerung
Inkl. Holz/Pelletlager vorhanden

Bestehend: Gas
= Heizkessel und Warmwasserspeicher
= Gastherme mit/ohne Warmwasserspeicher

= Neue Heizung
= Anschluss an Fernwarme/Nahwarme

=  Wenig Platz

Fachtagung Nachhaltiges Bauen, Bern
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Hemmnisse far den Einsatz von Heizsystemen mit Erneuerbaren Energie (Basel-Stadt)

Anzahl beurteilte Gebaude 100%; 55
Fernwarmenetz nicht verfigbar NN 93%:; 54
Platzmangel I 93%; 51
Warmeabgabe fir WP unterdim. I 40%; 22
hoher technischer/finanzieller Aufwand I 18%; 10
Denkmalschutz Wl 7%; 4
Zumutbarkeit / Bewohnerschaft W 4%; 2
Nachbarschaftskonflikt B 2%; 1
Dringlichkeit 1 2%; 1
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Quelle: Informationen von Kanton Basel-Stadt; Semesterarbeit EUT P5 HS21 Jan Senn; Erganzungen und Anpassungen INEB
Bollinger B.: RENEW-HEAT - Ansétze zur Vereinfachung des Umstiegs auf erneuerbare Energietrager beim Heizungsersatz, BFE S1/502194-01, 2022
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Heizungsersatz

Alternative Aufstellung X X
Geteilte Aufstellungsart X X X
Aufstellung innen X X X
Weniger Warmwasser speichern X

Separate Warmwassererzeugung /-speicherung X X X

Zusammenbau am Aufstellungsort
Zugangsmadglichkeit einrichten X

Spezifische Schallschutzmassnahmen X
Hochtemperatur-Warmepumpe

Gebaudehtlle dammen X X X

Heizlast prifen

Leistung Warmeabgabe erhdhen

Kran X
Alternative Warmequelle X
Warmeverbund X X

>
>
X

>
>

X X X X

xX X
xX X

x
xX X
xX X

Quelle: Semesterarbeit EUT P5 HS21 - Jan Senn; Erganzungen und Anpassungen INEB / INDP
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Ubersicht Basel-Stadt, heute

=  Wie viele Hauser nutzen Gas?

= Wo stehen die mit Gas versorgten Gebaude?

Wo sind Mirkowarmeverbiunde sinnvoll?

= Direkte Nachbarn

= Heizleistung

Fachtagung Nachhaltiges Bauen, Bern

Quelle: P. Bereuter, M. Hall: Eignung fir Mikrowarmeverbinde, FHNW HABG intern, 2022
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Einfamilienhausquartier

Ist Situation

= Reihenhéauser

= gleiches Baujahr
= Gasfeuerung

Annahme
= 5 kW Heizleistung je Haus
= Heizungsersatz: Warmepumpe

B Sole-Wasser Warmepumpe B Luft-Wasser Warmepumpe

Quelle: map.geo.bs.ch
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Mikrowarmeverbund
4 Hauser planen eine Warmepumpe

WWW.coolstar-schweiz.ch

= ] 4 x5 kW
Typ Merkmal 5 kKW/4*5 kW 20 kW Differenz
Flache, m? 0.37/1.48 0.37 75%  (©)
Sole- . 0
N neser Gewicht, kg 144/576 204 64% ©
Schallleistungspegel, dB(A) 43/ - 51 +8d8 @
Flache, m? 0.56/2.22 0.50 77%  ©
L Luft-Wasser . o
, ussen | Gewicht, kg 98/392 177 -55% (©)
NIBE S 11555 Schallleistungspegel, dB(A) 58/64 73 + 11 dB @

www.sigmatic.ch
Fachtagung Nachhaltiges Bauen, Bern 30.03.2023 10
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Einzelne Warmepumpen Mikrowarmeverbund

B Sole-Wasser Warmepumpe B Luft-Wasser Warmepumpe

Quelle: map.geo.bs.ch
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Mikrowarmeverbund

Gewicht (kg) Luft-Wasser Warmepumpe Gewicht (kg) Sole-Wasser Warmepumpe
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Bionda D., Settembrini G., Domingo S.: SYGREN — Systemkennwerte Graue Energie Gebaudetechnik, HSLU, BFE SI/501466-01, 2014
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Sole-Wasser Warmepumpe
(15.2 kg CO,_o,/kg)

Mikrowarmeverbund = 1*5 kKW: ~ 2'200 kg CO, g
= 4*5 kW: ~ 8800 kg CO,_¢4
12’000 e
. = 20 kW: ~3'100 kg CO,¢q °
@ 10°000
O
o
- 8’000
c S/W max
S OL" £/000 = S/W min Luft-Wasser Warmepumpe
g Eﬂ |_/W max (156 kg COZ_eq/kg)
A 4’000 '
: WM %5 KW ~ 1500 kg CO, .
2 2000
: Em I . I I = 4*5 KW: ~ 6'000 kg CO,.,
= 0 o 55 %o
. o o 20 20 = 20kW: ~2700 kg COyeq -
S/W: BOW35
Nenn-Warmeleistung, kW L/W: A2W35

Eigene Darstellung auf Grundlage:
KBOB 2022 und Bionda D., Settembrini G., Domingo S... «<SYGREN — Systemkennwerte Graue Energie Gebaudetechnik» HSLU, BFE S1/501466-01, 2014
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Zusammenfassung

= Ziel Netto-Null Treibhausgasmissionen bis 2050

= Dekarbonisierung auch im Heizungsersatz: fossil -> erneuerbar

= Haupthemmnis: Platzmangel

= |dee Mikrowarmeverbinde
= Platz sparen
= Gewicht der Geréate reduzieren
= Treibhausgasemissionen fur die Gerate reduzieren
= Schallemissionen beachten
= Eigentimerverhaltnis klaren

= Warme-Contracting

Fachtagung Nachhaltiges Bauen, Bern
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